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PCIE → NVMe · ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТА

NVMe Bridge
Переходная плата для установки NVMe SSD M.2 в разъём PCI Express,
спроектированная по требованиям высококачественного воспроизведения звука.

M.2
ФОРМФАКТОР NVME SSD

7900 MB/s
СКОРОСТЬ NVME SSD (PCIE GEN4 X4)

PCIe 1.1+
СОВМЕСТИМОСТЬ ШИНЫ

§ 01

Технические характеристики
Тип платы переходная M.2 → PCIe

Совместимость модулей стандартные NVMe SSD M.2

Протокол накопителя NVMe

Шина расширения PCIe 1.1+

Режимы питания PCIe 12V / 5V вн. / 5V внеш.

Стабилизаторы напряжения линейные, низкий уровень шума

Крепление модуля стойка M.2 (standoff)

Класс комплектующих промышленные компоненты
§ 02

Ключевые решения
REG

Линейные стабилизаторы
Низкий уровень собственного шума питания

M.2

Стандартный слот M.2
Совместимость со стандартными NVMe SSD
M.2

STD

Стойка крепления
Надёжная фиксация накопителя без люфта и
вибраций

BUS

PCIe 1.1+
Совместимость с широким кругом
материнских плат

BOM

Класс комплектующих
Промышленный класс компонентов,
отобранных под задачи Hi-End аудио


